Infos zur Entsorgung
von Bauschutt und
Aushub

Die Situation im Bereich der Bauschutt-
und Aushubentsorgung hat sich auch
dieses Jahr weiter verscharft und
nahezu jedes Kontingent muss
aufwendig und teuer beprobt werden!

Auch leicht verunreinigter Bauschutt / Aushub wird auf den Deponien nicht mehr ohne Weiteres
angenommen!

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes fir die Entsorgung von Bauschutt:

Das darf rein: Beton, Ziegel, Mortel, Putz, Fliesen, Keramik, Estrich
Das darf nichtrein:  Schamotisteine, Ofensteine, Steine von Nachtspeicherofen, Schlacke,

Ytong, Gipskarton, Holz, Dachpappe, Kunststoff, Styropor, Asbest,
Mineralwolle, Asphalt, Papier, Mill etc.

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes fir die Entsorgung von Aushub:

Das darf rein: Lehm, Kies, Sand, Ton

Das darf nicht rein:  Humus!!!
Beton, Ziegel, Mortel, Putz, Fliesen, Keramik, Estrich, Schamotisteine,
Ofensteine, Steine von Nachtspeicherofen, Ytong, Gipskarton, Holz,
Dachpappe, Kunsistoff, Styropor, Asbest, Mineralwolle, Asphalt, Papier,
Mull etc.

Preise ab dem 08.10.2019:

Gemischter sauberer Bauschutt /Aushub: 44,50 €/m3

Bauschutt / Aushub mit Fremdanteilen:  Bis 10 % Anhaftungen: 135,00 €/m?
Ab 10 % Anhaftungen: 165,00 €/m?
Ab 20 % Anhaftungen: 285,00 €/to

Bei Anlieferung von Material mit den o.g. Fremdbestandteilen oder bei einzelnen
Verdachtsfdllen kann eine Analyse (auch bei Einzelchargen) nach LAGA PN98 notwendig sein.

Die Kosten der Laboranalyse, inkl. Probeentnahme, belaufen sich auf ca. 250,00 — 500,00 €/Stk.
und gehen zu Lasten des Kunden.

Gerne beraten wir Sie diesbeziglich.
Alle Preise zzgl. 19% MWSt
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